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Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Aussenstelle Erwitte o Auf den Thrénen 2 « 59597 Erwitte « Telefon (02943) 897-0 « Telefax (02943) 897 33 ¢ E-Mail: erwitte@mpanrw.de

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-MPA-E-08-509

Gegenstand: Wandbekleidung mit der Bezeichnung
"solvoprint wallpaper smooth NW",
"solvoprint wallpaper sand NW",
"solvoprint wallpaper linen NW" oder
"solvoprint wallpaper stucco NW"
der Baustoffklasse B1 (DIN 4102-1, 05/98)
als Bauprodukt der Bauregelliste A Teil 2 (2010/1), Ifd. Nr.
2.10.2

Antragsteller: NESCHEN AG
Postfach 1340
31665 Blickeburg

Ausstellungsdatum: 06.12.2010

Geltungsdauer bis: 23.10.2015

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis
Nr. P-MPA-E-08-509 vom 19.02.2008.

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist das obengenannte Produkt im
Sinne der Landesbauordnung verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 4 Seiten.
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Gegenstand und Verwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fir die Herstellung und Verwendung der
Wandbekleidung "solvoprint wallpaper smooth NW", "solvoprint wallpaper sand NW", "sol-
voprint wallpaper linen NW" oder "solvoprint wallpaper stucco NW" als schwerentflammba-
rer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-1.

Der Baustoff gilt als brennend abtropfend / abfallend.

Verwendungsbereich

Die Wandbekleidung ist auf nichtbrennbaren Untergriinden aus massiven, mineralischen
Baustoffen oder auf nichtbrennbaren Bauplatten zu verwenden. Zur Verklebung ist der Kle-
ber ,BK 10” der Fa. Remy Industries N.V., Wijgmaal, Belgien mit einer Nassauftragsmenge
von max. 200 g/m? zu verwenden. Die Oberflache der Wandbekleidung darf nicht zusétzlich
mit Anstrichen, Beschichtungen oder dhnlichem versehen werden. Die Wandbekleidung darf
nur im Innenbereich von Gebduden verwendet werden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis enthélt keine Aussagen zur Erfillung von
Anforderungen an den Schall- und Wéarmeschutz.

Der Antragsteller hat erklart, dass in dem Bauprodukt keine Produkte verwendet werden, die
der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-Halon-
Verbotsverordnung unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den o.a. Verordnungen (insbe-
sondere der Kennzeichnungspflicht) einhalt.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fiir den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung MaRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder
den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Auftraggeber veranlasst bzw. in der erforder-
lichen Weise bekanntgemacht werden.

Die Priifstelle hat daraufhin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen des Bauproduktes auf
den Gesundheits- und Umweltschutz zu Gberprifen.

Anforderungen an das Bauprodukt
Eigenschaften und Zusammensetzungen

Die Wandbekleidung muss aus einem PVC-beschichteten Zellulose/Polyester-Faservlies und
einer Oberflachenbeschichtung auf Acrylatbasis bestehen. Das Faservlies muss ein Flachen-
gewicht von 58 g/m? (+ 10 %) aufweisen. Das Flachengewicht der Oberflachenbeschich-
tung muss 15 g/m? (£ 10 %) und das Gesamtfldchengewicht der Wandbekleidung von 385
g/m? (+ 10 %) bis 460 g/m? (£ 10 %) betragen. Die Oberflache der Wandbekleidung darf
unterschiedlich eingefarbt sein.

Die Zusammensetzung des Baustoffs muss den beim MPA NRW hinterlegten Angaben ent-
sprechen.

Anzuwendende Prifverfahren

Die Wandbekleidung muss die Anforderungen an schwerentflammbare Baustofie (Baustoff-
klasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-1 erfillen. =
Nutzung, Unterhalt, Wartung

Das Bauprodukt darf nicht der Witterung im Freien ausgesetzt sein.

G TP,
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3 Ubereinstimmungsnachweis
3.1 Allgemeines

Die Bestitigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaRigen Fremdiberwachung einschlieRlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach

MaRgabe der Bauregelliste A Teil 2 Nr. 2.10.2 Ausgabe 2010/1 und der folgenden Bestim-
mungen erfolgen.

Fir die Durchfiihrung der Uberwachung sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnach-
weis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung"' in der jeweils gliltigen Fassung maRgebend.

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlielich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hier-

fur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle der zusténdi-
gen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

3.2  Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle gemaf DIN 18200:2000-
05, Abschnitt 3 einzurichten, die die gleichmaRige Herstellung und Zusammensetzung des
Bauprodukies gemaR Abschnitt 2.1 gewéahrleistet.

3.3  Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine FremdUberwa-
chung regelmaRig zu Gberpriifen, mindestens jedoch einmal jahrlich. Im Rahmen der Fremd-
{iberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufiihren, und es kdénnen auch
Proben fiir Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifungen ob-
liegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

4 Ubereinstimmungszeichen
Jedes Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
dem Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Das U-
Zeichen ist mit den vorgeschriebenen Angaben auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzet-
tel oder auf seiner Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Liefer-
schein oder auf einer Anlage zum Lieferschein anzubringen. Die Kennzeichnung darf nur er-
folgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfdllt sind.

Folgende Angaben sind auf dem Baustoff, dessen Verpackung oder dem Belpa;kzettel an-
zubringen: ——=Jap

- Produktname
- Hersteller

' Die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102 \BN hach'lallgememer
bauaufsichtlicher Zulassung" sind in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fur Bautechnik vom 1. April 1997 veroffenthchr
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- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Herstellwerk
- Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- "Schwerentflammbar (Klasse DIN 4102-B1)”
- Brennendes Abtropfen/Abfallen

5 Rechtsgrundlage
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 22 der Bauordnung fur
das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 01. Méarz 2000 in Verbindung mit der
Bauregelliste A, Ausgabe 2010/1 erteilt. In den Landesbauordnungen der lGbrigen Bundes-
l&nder sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

6 Rechtsbehelfshelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3,
45879 Gelsenkirchen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschéfts-
stelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Klager, den Beklagten und den
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten.
Die zur Begriindung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der ange-
fochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefligt werden. Der Klage sollen Ab-
schriften fir die Gibrigen Beteiligten beigefligt werden.

7 Allgemeine Hinweise

il Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetizlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

7.2 Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

7.3  Hersteller bzw. Vertreiber der Bauprodukte haben, unbeschadet weitergehender Regelungen,
dem Verwender der Bauprodukte Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
zur Verfligung zu stellen.

7.4 Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Materialprifungsamtes NRW.
Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeug-
nisses missen den Hinweis "Vom Materialprifungsamt NRW nicht geprifte Ubersetzung
der deutschen Originalfassung” enthalten.

Erwitte;06.12.2010 [N
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