MIPA NRW,

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

AuRenstelle Erwitte « Auf den Thrénen 2 « 59597 Erwitte » Telefon (0 28 43 ) 8 97-0 » Telefax (0 29 43) 8 97-33 « E-mail: erwitte@mpanrw.de

Bericht zur Klassifizierung des
Brandverhaltens

Nr. 230007081
vom 22.07.2009

Auftraggeber : Neschen AG
Hans-Neschen Str. 1

31675 Biickeburg

Auftrag: Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1

Auftragsdatum: 02.04.2009

Notifizierte Stelle Nr.: -0432-

Bezeichnung des zu klassifizierenden Bauprodukts:

Wandbekleidung mit der Bezeichnung "ERFURT wallpaper”

Das Material wurde von einem anderen Auftraggeber und unter anderer Bezeichnung
eingereicht.

Dieser Bericht bestimmt die Klassifizierung des o. g. Bauprodukts in Ubereinstimmung mit
dem in DIN EN 13501-1 angegebenen Verfahren.

Klassifizierungsberichte diirfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unveréndert veroffentlicht
oder vervielfaltigt werden.

Dieser Klassifizierungsbericht umfasst 4 Seiten.



MPA NRW, 78

Materialprifungsamt Nordrhein-Westialen

Bericht zur Klassifizierung des Brandverhaltens Nr. 230007081 vom 22.07.2009 Seite 2 von 4

1 Beschreibung des Bauproduktes

Wandbekleidung mit der Bezeichnung "ERFURT wallpaper”
Die Wandbekleidung besteht aus einem Zellulose/Polyester-Vlies mit einer zuséatzlich
aufgebrachten Farbannahmenbeschichtung fiir den Digitaldruck.

Gesamtflachengewicht ca. 190 g/m?
Flachengewicht Viies ca. 180g/m?
Flachengewicht Beschichtung ca. 10g/m?
Farbe weild

Die Vorgehensweise bei den Priifungen zur Klassifizierung kann den unter Punkt 2.1
aufgefuihrten Prifberichten enthommen werden.
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2 Priifberichte und Priifergebnisse, die der Klassifizierung zugrunde liegen

2.1 Priifberichte

Name des Labors Auftraggeber g:ﬂ; ‘:irc:‘:ss Priifverfahren
ERFURT & SOHN KG
MPA NRW Hugo-Erfurt-Str. 1 230006994-1 DIN EN 13823
42399 Wuppertal
ERFURT & SOHN KG
MPA NRW Hugo-Erfurt-Str. 1 2300069042 | DN ENISO
42399 Wuppertal
2.2 Priifergebnisse
= Anzahl
Priifverfahren vlzrzucflir Parameter Priifergebnisse
FIGRAQ,Z MJ (W’S) 143
FIGRAQ_4 MJ (WIS) 127
THRGgo0s (MJ) 1,6
LFS < Kante
DIN EN 13823 3
SMOGRA (m?%s?) 4
TSPeoos (M?) 49
Dauer des brennenden 0
Abtropfens / Abfallens (s)
DIN EN ISO 11925-2 Fs (mim) <= 150
12 .
Beflammung: 30 s brennen:;fe; ﬁ:l:ropfen . nein
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3 Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich

3.1 Referenz
Die Klassifizierung wurde in Ubereinstimmung mit den Abschnitten 11 und 14.1 der

Norm DIN EN 13501-1 : 2007 durchgefihrt.

3.2 Klassifizierung

Das Material wird in Bezug auf sein Brandverhalten klassifiziert als : C
Die zuséatzliche Klassifizierung in Bezug auf die Rauchentwicklung ist : s1

Die zusatzliche Klassifizierung in Bezug auf das brennende Abtropfen ist:  d0

Damit ergibt sich als Klassifizierung des Brandverhaltens des Materials :

Brandverhalten Rauch- Brennendes
entwicklung Abtropfen
c <1 do d.h. C-s1,dO0

3.3 Anwendungsbereich des Produktes

Die Klassifizierung gilt nur fiir das unter Abschnitt 1 beschriebene Bauprodukt - verklebt
mit handelsiiblichem Zellulosekleister oder Zellulose-Spezialkleister — auf Tragerplatten
aus kartonierten Gipsplatten sowie Tragerplatten der Euroklassen A1 oder A2 mit einer
Rohdichte von mindestens 800 kg/m® Die Tragerplatten missen eine Dicke von
mindestens 6 mm aufweisen. Das Gesamtflachengewicht der Wandbekleidungen muss
ca. 190 g/m? betragen.

4 Einschrinkungen
Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt keine Typzulassung oder Produkizertifizierung.
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